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Ovládání měřicího přístroje

Obrazovka analýzy kontury

Obrazovka analýzy kontury

Protokol kontury a drsnosti

Série 525 - Kombinované přístroje na měření drsnosti povrchu/profilu

Technické parametry a snímací doteky
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Univerzální dotek

Poloměr zakřivení špičky hrotu = 2 µm

Materiál špička hrotu: Diamant
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Kuželový dotek

Poloměr zakřivení špičky hrotu = 25 µm

Materiál špička hrotu: Safír
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Dotek na malé otvory

Poloměr zakřivení špičky hrotu = 2 µm

Materiál špička hrotu: Diamant
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Excentrický dotek

Poloměr zakřivení špičky hrotu = 2 µm

Materiál špička hrotu: Diamant
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Dotek dvojnásobné délky*1

Poloměr zakřivení špičky hrotu = 5 µm

Materiál špička hrotu: Diamant

*1: Měřicí síla je 4 mN a rozsah měření v ose Z1 a rozlišení jsou dvojnásobné oproti univerzálnímu doteku.
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Dotek na hluboké drážky

Poloměr zakřivení špičky hrotu = 2 µm

Materiál špička hrotu: Diamant

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům. Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména 
všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, pokud jsou vzájemně dohodnuty. Doporučené maloobchodní ceny 
naleznete v samostatném ceníku.     
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