Digimatic Trmenové mikrometry QuantuMike
s ochranou IP65

Série 293

Dust- and Funkce Série 293
B sod ORIGIN (do 100 mm) ry

Timenové mikrometry se stupném ochrany IP65 vyznadujici se NULOVANI/ ABS pfepinani o
4-krat rychlejsim posuvem proti standardnim mikrometrdm. e Automatické vypinani o
D 1419032586 po 20 minutach nepouzivani

Nabizi nasledujici vyhody:

sy s R P Ly Alarm slabé baterie °
o Zajisténi rychlého méfeni diky 2 mm stoupani vietene na Funkee "Lock” (blokovani klavesnice) ry
otacku bubinku. HOLD -
o Extrémné dlouha Zivotnost baterie - az 2,4 roku. ¢ o
Wy Technické parametry
¢ Viynikajici presnost. Pouze pro 0-25 _— T ST
iy Y , wy s Displej LCD, vyska ¢islic 7,5 mm
¢ Provedeni fehtacky bubinku umoZznuje jednoduchou obslu- mm, MEFid ploch Osazenéd turdok
h . d k b b | h vwdl d v k 25-50 mm erici plocha ¢ sazevne Vrao ’ovem,
u jednou rukou nebo obsluhu méfidla v drzaku. jemné lapované
¢ Viynikajici ochrana v0ci vodé a prachu (stupef ochrany Vieteno 0 6,35mm, stoupani viete-
IP65) umozriuje pouzivat tyto mikrometry i v mistech, kde ne 2 mm, s aretaci
se vyskytuije stiikajici chladivo. Stupnice Na bubinku a na pouzdre
matné chromovana
Quan tuM"ke [\I.apajen| . 1 baterie SR44
Zivotnost baterie Cca 2,4 roku
Dodava se Véetné pouzdra, klice, 1
baterie, nastavovaci mér-
ky (od 25 mm),

kontrolniho certifikatu
(rozsah mér. 0-50 mm)

Volitelné prislusenstvi
Obj. ¢. Popis
05CZA662  Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou
IP, 1m, pro mikrometry

293-140-30 Barevné krytky

(volitelné pislugenstvi) 05CZA663  Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou
IP, 2m, provedeni pro mikrometry
06AFM380B  Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB),
$ bubinkovou fehtackou Digi/Digi2, s tl. DATA, pro mikrometry
Obi. &. Roz. méf. « | . Max.povolend .~ Rovnobé Meficisila L a b Hmot. sIP ochrar.lou ) o

/ [mm] chyba J MPE Jnost [N] [mm] [mm] [mm] [g] 264-622 U-WAVE fit, provedeni IP67, Bezdratovy
293-140-30 0-25 0,001 mm 1 pm 0,3 pm 1um 7-12 0 65 25 265 vysilac pro tfmenovy mikrometr
293-141-30  25-50 0,001mm  1um 0,3 um 1pm 712 25 73 325 325 264-623  U-WAVE fit, provedeni s bzucakem, Bez-
293-142-30 50-75 0,001mm  £2pm 03pm  2pm 712 50 101 47 465 elefitot) Gl sy )l Gl
29314330 75-100 0001mm  #2pum 03pm  2um 72 75 115 60 620 ity | Ui filblsiesily, L Sodilion]

vysila¢ pro tfrmenovy mikrometr
264-627 U-WAVE fit Bluetooth, bzucak, Bezdra-
S bubinkovou fehtackou tovy vysilaélg')ro tmenovy mlkror.netr
e RoZImeE s krok Max. povolena - Rovhoba Iviswicisiial poE 8 b Hmot. 02AZF310 ero%OJlovlaa jednotka, U-WAVE fit, Vo-

) [mm] chyba J MPE 7nost IN] [mm] [mm] [mm] [g] SREGD o
20314530 0-25 000Imm  slym  03ym  fum 72 0 65 25 265 0AGAAB99 Barewndkrytka Cernd pro bubin. feht.
293-146-30 25-50 0,00Tmm  1pm 03pm  Tum M2 B 13 325 325 Ll bELY | ARG, (R IO T b it
29314730 50-75 0,001mm  £2um 03um  2pm 72 50 101 47 465 O4GAASON " Barevna krytka, zluta, pro bubin. Feht.
29314830 75-100 000Tmm  £2pm 03pm  2pm 712 75 115 60 620 04GAA902  Barevna krytka, zelend, pro bubin. feht.

04GAA903  Barevna krytka, modra, pro bubin. feht.
04AAB208  Barevna krytka, Seda, pro bubin. feht.
a L 25 2 48.5 63.6
Minimum Spoti'ebni material

measuring

Obj. ¢. Popis
938882 Baterie SR44 1,5V

1: Bubinkova fehtacka
2 : Standardni fehtacka

Posuv vietena
1 otacka

Standardni | 0,5 mm

-

QuantuMike 2,0 mm S bezrétovym systémem U-WAVE fit

H 36 Vechny vyrobky jsou urceny k prodeji konecnym zakaznikim.
I u OY/O Obrazky a nakresy vyrobka jsou informativni. Popisky vyrobk, zejména viechny technické parametry a specifikace, jsou zavazné pouze tehdy,

pokud jsou vzajemné dohodnuty.




