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0350 Digitale Höhenmess- und Anreißgeräte

Ausführung

• Schieber und Schiene
rostfrei und gehärtet

• LCD-Anzeige 12 mm
• Handrad zum

Positionieren und Messen
• Stahlfuß
• Feineinstellung und

Zahnstange
• Werksnorm

Funktionen

• ON / OFF
• Nullsetzen an beliebiger

Stelle
• mm / inch Umschaltung
• PRESET-Funktion

(Messwertvoreinstellung)
• ABS (Anzeige kann auf

Null gesetzt werden
ohne den Bezug zum
Preset zu verlieren)

• Datenausgang USB +
RS232 und Digimatic

Lieferung

•  Karton
•  mit auswechselbarer An-

reißnadel 65 mm, hartme-
tallbestückt

Messbereich Ablesung Best. Nr. Listenpreis

mm mm EUR
mit Feineinstellung

0 - 350 0,01 0350 722 634,00
0 - 600 0,01 0350 730 792,00
0 - 980 0,01 0350 734 1.097,00

0350 Ersatzanreißnadeln für 0350

Lieferung

•  Karton: einzeln verpackt

Länge Material Best. Nr. Listenpreis

mm EUR
Einzelne Ersatznadeln

75 Hartmetall-bestückt 0350 910 88,50

Proxi

0350 722

Bestell-Nr. a b c d

mm mm mm mm

0350 722 62 180 35 580
0350 730 62 180 35 835

c

a

d

b

87

0350 734 66 220 35 1230


