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0385 Kontroll-Anschlagwinkel GG 0, gehärtet

Ausführung

•  DIN 875
•  Genauigkeitsgrad 0 
•  für genaue Winkelprüfun-

gen z.B. im Werkzeugbau

Lieferung

•  Karton

Schenkellänge Querschnitt Best. Nr. Listenpreis

mm mm EUR
Spezialstahl

50 x 40 15 x 4 0385 102 28,60
75 x 50 15 x 4 0385 103 30,50
100 x 70 20 x 5 0385 104 36,50
150 x 100 25 x 6 0385 105 55,00
200 x 130 30 x 7 0385 106 76,00
300 x 200 40 x 8 0385 108 132,00

rostfreier Stahl
50 x 40 15 x 4 0385 202 39,60
75 x 50 15 x 4 0385 203 44,00
100 x 70 20 x 5 0385 204 55,00
150 x 100 25 x 6 0385 205 73,00
200 x 130 30 x 7 0385 206 93,00
300 x 200 40 x 8 0385 208 137,00
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0386 Kontroll-Flachwinkel GG 0, gehärtet

Ausführung

•  DIN 875
•  Genauigkeitsgrad 0 
•  für genaue Winkelprüfun-

gen z.B. im Werkzeugbau

Lieferung

•  Karton

Schenkellänge Querschnitt Best. Nr. Listenpreis

mm mm EUR
Spezialstahl

50 x 40 15 x 4 0386 102 21,60
75 x 50 15 x 4 0386 103 23,20
100 x 70 20 x 5 0386 104 28,30
150 x 100 25 x 6 0386 105 35,10
200 x 130 30 x 7 0386 106 45,20
300 x 200 40 x 8 0386 108 87,00

rostfreier Stahl
50 x 40 15 x 4 0386 202 27,30
75 x 50 15 x 4 0386 203 30,90
100 x 70 20 x 5 0386 204 36,50
150 x 100 25 x 6 0386 205 47,30
200 x 130 30 x 7 0386 206 61,00
300 x 200 40 x 8 0386 208 121,00
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