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0701 Kleinmessuhren mit leichtem Kunststoffgehäuse

Ausführung

•  Leichtes Gehäuse aus hochwertigem 
Polyamid

•  Messbolzen aus rostfreiem Stahl
•  auswechselbare Tasterspitze M 2,5
•  Einspannschaft Ø 8 mm
•  DIN 878

Lieferung

•  Etui

Messspanne Skalenteilungswert Zeigerumdrehung Außenring-Ø Best. Nr. Listenpreis

mm mm mm mm EUR
Kleinmessuhr

5 0,01 0,5 40 0701 101 51,00
Kleinmessuhr mit Stoßschutz

5 0,01 0,5 40 0701 102 64,00

DIN
878

0708 Kleinmessuhren

Ausführung

•  Metallgehäuse
•  Messbolzen aus 

rostfreiem Stahl
•  auswechselbare Taster-

spitze M 2,5
•  Einspannschaft Ø 8 mm
•  mit Umdrehungszähler
•  DIN 878

Lieferung

•  Etui

Messspanne Skalenteilungswert Zeigerumdrehung Außenring-Ø Best. Nr. Listenpreis

mm mm mm mm EUR
Kleinmessuhr

10 0,01 1,0 40 0708 101 109,00
5 0,01 0,5 40 0708 102 69,00
3 0,01 0,5 32 0708 103 84,00
3 0,01 0,5 40 0708 104 57,00

Kleinmessuhr mit Stoßschutz
3 0,01 0,5 40 0708 105 69,00
5 0,01 0,5 40 0708 106 92,00

0708 101 0708 102

DIN
878


