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0817 Bügelmessschrauben mit großem Anwendungsbereich 100 mm

Ausführung

•  DIN 863-3
•  direkte Ablesung 0,01 

mm ohne Addition durch 
Gewindesteigung 1 mm

•  Ableseteile mattverchromt 

•  Spindelverstellung 50 mm
•  Wechselamboss (auf-

schraubbar) 50 mm zur 
Messbereichserweiterung

•  Klemmring

•  Gefühlsratsche
•	 	HM-Messfläche
•  Handwärmeschutzgriffe
•  stabiler Leichtmetallbügel, 

lackiert  

Lieferung

•  Holzetui

Messbereich Spindelsteigung Spindel-Ø Trommel-Ø Fehlergrenze Best. Nr. Listenpreis
mm mm mm mm mm EUR

200 - 300 1 10 24 0,006 0817 512 1263,00
300 - 400 1 10 24 0,007 0817 514 1313,00
400 - 500 1 10 24 0,008 0817 516 1470,00
500 - 600 1 10 24 0,009 0817 518 1668,00
600 - 700 1 10 24 0,009 0817 520 1866,00

• 700 - 800 1 10 24 0,009 0817 522 2070,00
• 800 - 900 1 10 24 0,01 0817 524 2278,00
• 900 - 1000 1 10 24 0,01 0817 526 2520,00
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