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0819 Bügelmessschrauben mit auswechselbaren Einsätzen

Ausführung

•  Ablesung: 0,01 mm
•  Ableseteile mattverchromt 
•  Klemmhebel
•  Gefühlsratsche
•	 	HM-Messflächen

•  Handwärmeschutz
•  Tempergussbügel, lackiert* bzw. 

Leichtmetallbügel, lackiert, 
mit auswechselbaren Ambossteilen

Lieferung

•  Holzetui
•  inkl. Einstellmaße

Messbereich Spindelsteigung Spindel-Ø Trommel-Ø Best. Nr. Listenpreis
mm mm mm mm EUR

0 - 100 0,5 8 20 0819 501* 208,00
0 - 150 0,5 8 20 0819 502* 232,00

100 - 200 0,5 8 20 0819 503* 256,00
150 - 300 0,5 8 20 0819 505* 292,00
200 - 300 0,5 8 20 0819 510* 281,00
300 - 400 0,5 8 24 0819 511 354,00
400 - 500 0,5 8 24 0819 512 403,00
500 - 600 0,5 8 24 0819 513 465,00
600 - 700 0,5 8 24 0819 514 573,00

• 700 - 800 0,5 8 24 0819 515 660,00
• 800 - 900 0,5 8 24 0819 516 757,00
• 900 - 1000 0,5 8 24 0819 517 855,00
• 1000 - 1200 1 8 30 0819 519 1587,00
• 1200 - 1400 1 8 30 0819 521 1709,00
• 1400 - 1600 1 8 30 0819 523 2013,00
• 1600 - 1800 1 8 30 0819 525 2313,00
• 1800 - 2000 1 8 30 0819 527 2660,00


