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0898 Einstellmaße für Bügelmessschrauben

Ausführung

•	 	Messflächen	planparallel	
geläppt

•  Spezialstahl gealtert
•	 	Messflächen	gehärtet

•  Toleranzfeld js2
•  Handwärmeschutz  

Messbereich Messflächen-µ Best. Nr. Listenpreis
mm mm EUR
25 6,5 0898 101 12,90
50 6,5 0898 102 21,60
75 6,5 0898 103 25,50
100 6,5 0898 104 29,10
125 6,5 0898 105 33,70
150 6,5 0898 106 47,70
175 6,5 0898 107 54,00
200 6,5 0898 108 59,00
225 6,5 0898 109 65,00
250 6,5 0898 110 72,00
275 6,5 0898 111 76,00
300 10 0898 112 94,00
325 10 0898 113 102,00
350 10 0898 114 109,00
375 10 0898 115 115,00
400 10 0898 116 123,00
425 10 0898 117 131,00
450 10 0898 118 138,00
475 10 0898 119 145,00

Messbereich Messflächen-µ Best. Nr. Listenpreis
mm mm EUR
500 10 0898 120 153,00
525 10 0898 121 161,00
550 10 0898 122 168,00
575 10 0898 123 176,00
600 10 0898 124 185,00
625 10 0898 125 193,00
650 10 0898 126 200,00
675 10 0898 127 208,00
700 10 0898 128 217,00
800 10 0898 132 250,00
900 10 0898 136 281,00
1000 10 0898 140 313,00

• 1050 10 0898 142 327,00
• 1150 10 0898 146 359,00
• 1250 10 0898 150 394,00
• 1350 10 0898 154 424,00
• 1450 10 0898 158 457,00
• 1550 10 0898 162 732,00
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