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1924 DIGI-MET® 3-Punkt-Innenmesspistolen

Ausführung

•  für Durchgangsbohrungen
•  Messköpfe durch Anschlussgewinde austauschbar
•  ab Messbereich 12 mm für Messungen bis 

Bohrungsgrund
•  Messstifte aus Hartmetall ab Messbereich 12 mm
•  Digitale Messuhr als Anzeigegerät empfohlen

Lieferung

•  Kunststoffetui
•  inkl. Einstellring
•  ohne Anzeigegerät
•  Kalibrierung für Ring 

inklusive

Messbereich Messtiefe Best. Nr. Listenpreis
mm mm EUR

• 6 - 8 58 1924 510 922,00
• 8 - 10 58 1924 512 922,00
• 10 - 12 58 1924 514 934,00
• 12 - 16 64 1924 516 946,00
• 16 - 20 64 1924 518 981,00
• 20 - 25 68 1924 520 981,00
• 25 - 30 68 1924 522 1016,00
• 30 - 40 76 1924 524 1069,00
• 40 - 50 76 1924 526 1075,00
• 50 - 60 79 1924 528 1169,00
• 60 - 70 79 1924 530 1215,00
• 70 - 85 97 1924 532 1257,00
• 85 - 100 97 1924 534 1316,00
• 100 - 125 132 1924 536 1621,00
• 125 - 150 132 1924 538 1868,00
• 150 - 175 132 1924 540 1996,00
• 175 - 200 132 1924 542 2232,00

1924 528

Zubehör Best. Nr. Listenpreis
EUR

DIGI-MET® Messuhren 1726 506 429,00
DIGI-MET® Messuhren mit integriertem 
Funk 172650 660 479,00

inklusive!

Kalibrierung für Pistole und Messkopf auf Anfrage. Nur in Verbindung mit einer Messuhr möglich.

1726506 172650660


